AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
BT30091.07 KOLO PIASKI A2

|. Wypeinia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starosta Powiatu Kolskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 21/23

62-600 Kofo

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
stacja bazowa BT30091 KOLO PIASKI A2

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewodztw), na ktorych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS") jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sig instalacja

MAKROREGION POLNOCNO-ZACHODNI 10020000000000

WOJ. WIELKOPOLSKIE 10023000000000
REGION WIELKOPOLSKIE 10023010000000
PODREGION KONINSKI 10023015800000
POWIAT KOLSKI 10023015809000
GMINA KOSCIELEC 10023015809082

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Towerlink Poland Sp. z o.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

[do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0.]

5. Adres zakfadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. 368/19, obreb Straszkéw, gm. Koscielec

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880)
instalacje radiokomunikacyjne, ktorych rownowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej
niz 15W, emitujgce pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz

7. Rodzaji zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkciji lub wielkos¢ $wiadczonych ustug
dzialalno$é w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe

9. Wielko$é i rodzaj emisji?)
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 100238 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 7079,5 W

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisiji

Ograniczanie emisji nie wystepuje.

Parametry stacji bazowej zostaly tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego
nie wystepowaf w miejscach dostepnych dla ludnosci.

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosSci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
W miejscach dostepnych dla ludnosci poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartosci
ponadnormatywnych.

12. Szczegodtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do

rozporzadzenia:

3) wysokosci = [
1) wspoéirzedne e srodkow F 4) E”?P y 5 zqkresy azy. mqtow 4
eonTaficane 2) czestotliwosé elektrveznveh réwnowazna moc katow pochylenia osi
g gn en pracy s teryn na’cll promieniowane giéwnych wigzek
e . izotropowo promieniowania
poziomem terenu
52-10-51.01N Azymut 40°
18-36-56.66E 900 MHz #6/m 48w Pochylenie 0°-10°
52-10-51.01N 900 MHz Azymut 140°
18-36-56.66E 2100 MHz 46:m 1oPEIINy Pochylenie 0,5°-8,4°, 0°-6°
52-10-51.01N 900 MHz Azymut 260°
18-36-56.66E 2100 MHz goim O Pochylenie 0,5°-8,4°, 0°-6°
52-10-51.01N Azymut 40°
18-36-56.66E 49100 Miz 46/m L Pochylenie 0°-6°
52-10-51.01N Azymut 20°
18-36-56.66E 1800 8kiz 46'm 22281 Pochylenie 2°-12°
52-10-51.01N Azymut 70°
18-36-56.66E 1800 MHz o 9228 W Pochylenie 2°-12°
52-10-51.01N Azymut 140°
18-36-56.66E 1800/Miz 4bim 4349 Pochylenie 2°-12°
52-10-51.01N Azymut 200°
18-36-56.66E 1800 MHz 46 m 4345 W Pochylenie 2°-12°
52-10-51.01N Azymut 260°
18-36-56.66E 1500/ M5iz 46m 4349 W Pochylenie 2°-12°
52-10-51.01N Azymut 320°
18-36-56.66E 1500 Wiz 48m i Pochylenie 2°-12°
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To.36.50068 | 2000 MHz 485m 12895 W Pochylenie 1°-7
s 2600 MHz 48,5m 12895 W s
SR | aown | asm | mew | s
iﬁilgiiéi‘ééﬁ’ 80 GHz 43m 7079,5 W Azymut 246°

6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza sie, ze w odlegfosciach od anten sektorowych, okreslonych
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9. listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), wzdtuz osi gtownych wigzek promieniowania

tych anten, nie wystepujg miejsca dostepne dla ludnosci.

7) Sprawozdanie z pomiaréw pozioméw pol elektromagnetycznych — zatgcznik nr 1

13. Miejscowosc, data (rok - miesigc - dzien):
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje

Izabela Ostrowska, ATEM-Polska Sp. z 0.0., ul. Stefana Zeromskiego 9, 60-544 Poznan

Tel.: 509361033 ATEM-Polska Sp. z o0.0.
Dzial Inwestycji i Wdrozen Poznan
. . ul. Stefana Zeromskiego 9, 60-544 Poznar
Podpis " 10belo. P\, cu~lle- 63856 94 82, fax: 61 835 71 80 Paznait, 21:07:2021 &

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgloszenia

Objasnienia:

1 Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych nalezy podawac
zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celow Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz.
1573, z pé2n. zm.).

2 W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie
znamionowe, a w przypadku pozostalych instalacji - rownowazne moce promieniowane
izotropowo (EIRP) poszczegolnych anten.

3 Liczba porzgdkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach
zatagcznika nr 2 do rozporzgdzenia.
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Obiekt badany

Instalacja radiokomunikacyjna - Polkomtel Infrastruktura

Numer / Nazwa:

BT30091 Koto Piaski A2

Data zakonczenia pomiaréw
(Przez pomiar rozumie sie rowniez
obserwacje oraz analizy)

Sprawozdanie wykonat(a)

Sprawozdanie autoryzowat

2021-07-12
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Sundoor Laboratorium Badawcze

Nr sprawozdania: 1000/5/2021

1 Informacje o zleceniodawcy i wtascicielu instalacji

Informacje o Zleceniodawcy

Zleceniodawca:

Wiasciciel instalacji:
Zlecenie / umowa:
Przedstawiciel zleceniodawcy

2 Lokalizacja badanego obiektu

2.1  Lokalizacja obiektu

Dane przekazane przez zleceniodawce.

Tabela 1 Dane obiektu

"ATEM POLSKA" sp. z 0.0. Filia Poznar, ul. Zeromskiego 9, 60-544 Poznan
Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4,02-673 Warszawa
e-mail z dnia 20.04.2021 r.
Mariusz Pigtek

1 Adres: Dz. nr 368/19, 62-200 Koto

2 Powiat: kolski

3 Gmina: Koto

4 Wojewodztwo: wielkopolskie

5 Opis potozenia: Teren wiejski

6 WSspdtrzedne geograficzne: N:521051.2 |E: 18 36 56.6

2.2 Widok ogdlny

Zdjecie 1 Badany obiekt

To sprawozdanie zawiera 10 stron i bez pisemnej zgody Kierownika Sundoor Laboratorium Badawcze nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Egzemplarz elektroniczny (.pdf) jest przechowywany w archiwum Sundoor tawecki Sp. K.

Sprawozdanie Pole-EM
0S RTV i Telekomunikacja

Strona 3210
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Sundoor Laboratorium Badawcze Nr sprawozdania: 1000/S/2021 ,

3 Informacje dotyczace zrodet pol elektromagnetycznych

3.1  Parametry techniczne zrodet pol elektromagnetycznych

Przedstawione dane odnoszg sie do maksymalnych parametrow pracy badanej instalacji. Dane przekazane przez
zleceniodawce. Mogg mieé wptyw na wazno$¢ wynikow pomiaréw.

Tabela 2 Parametry systemu nadawczo-odbiorczego

Wysokosé¢ | Pasmo Azymut Tilt min. Tilt max Tll? EIRE o
Lp. Typ anteny [mn.p.t] [MHz] ] ] B pomiar pasmo EIRP
PEM [*] (W] (W]
1 80010698 46,0 900 40 0 10 5 4581 4581
900 0,5 8,4 4,45 4909
2 742265V02 46,0 2100 140 0 6 3 5870 10779
900 0,5 8,4 4,45 4909
3 742265V02 46,0 2100 260 0 6 3 5870 10779
4 742235V01 46,0 2100 40 0 6 3 7562 7562
5 A264521R2V06 46,0 1800 20 2 12 7 5228 5228
6 A264521R2V06 46,0 1800 70 2 12 7 5228 5228
7 AMB4520R8V06 46,0 1800 140 2 12 7 4349 4349
8 AMB4520R8V06 46,0 1800 200 2 12 i 4349 4349
9 AMB4520R8V06 46,0 1800 260 2 12 7 4349 4349
10 | AMBA4520R8V06 46,0 1800 320 2 12 7 4349 4349
11 | ADU4521R04V06 48,5 2600 40 1 7 4 12895 12895
12 | ADU4521R04V06 48,5 2600 160 1 7 4 12895 12895
13 | ADU4521R04V06 48,5 2600 280 1 7 4 12895 12895

Tabela 3 Parametry radiolinii

< A Wysokos¢ Moc Zysk Moc
Azymut | Srednica . - P o
Typ anteny B (m] zawieszenia anteny | Czestotliwos$¢ | wyjsciowa anteny EIRP
[mn.p.t.] [dBm] [dBi} (W]
RLA(1)80-06 246 0,6 43,0 80 GHz 18,0 - 7079,5

3.2  Inne Zrédta pol elektromagnetycznych

Na podstawie informacji i dokumentacji otrzymanych od zleceniodawcy oraz obserwacji obszaru pomiarowego nie
stwierdzono wystepowania inych Zzrédet pola elektromagnetycznego, ktére moga wptywac na wynik wartosci mierzone;.

4 Opis pomiarow

4.1  Cel pomiarow

Pomiary dotycza sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku od
badanej instalacji. Wyniki dotyczg wytacznie pdl elektromagnetycznych z zakresu czestotliwosci uzytych przyrzadow
pomiarowych - pkt. 5.3

42 Obszar pomiarowy

4.2.1 Obszarem badar objeto teren dostepny dla ludnosci wokdt instalacji emitujgcej pola elektromagnetyczne zgodnie
z wymaganiami metodyki - pkt. 5.5.1.

422 Pomiary wzdtuz gtéwnych kierunkdw pomiarowych wykonano w sposéb ciagly, a wykazane w sprawozdaniu
wartosci stanowig lokalnie stwierdzone ekstrema. Pomiar wykonano do odlegtosci Dmin.

423 Minimalng odlegtos¢, do ktérej wykonano pomiary, mierzong od anten badanej instalacji wyznaczono na
podstawie danych otrzymanych od zleceniodawcy.

a) W otoczeniu instalacji radiokomunikacji stuzby ruchomej w srodowisku minimalng odlegtos¢ wyznaczono
z zaleznosci:
BJE!RPSUM
Dppin = max | ————; 10H
min (min(MEg,,) ANT
EIRPsum — sumaryczne EIRP wszystkich anten, ktorych azymuty sg odlegte od siebie o mniej niz kat potowy mocy anteny
0 najszerszej wigzce, wyrazongw W

To sprawozdanie zawiera 10 stron i bez pisemnej zgody Kierownika Sundoor Laboratorium Badawcze nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Egzemplarz elektroniczny (.pdf) jest przechowywany w archiwum Sundoor tawecki Sp. K.
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Sundoor Laboratorium Badawcze

Nr sprawozdania: 1000/5/2021

min(MEg) — oznacza najnizszg dopuszczalng wartos¢ sktadowej elektrycznej pola okreslong dla objetego pomiarami
zakresu czestotliwos$ci wyrazong w V/m
Hant — wysokos¢ zawieszenia anteny wzgledem powierzchni terenu wm

4.2.4

43

Informowanie ludnosci o pomiarach

Dmin =485 m

Najmniejsza odlegtos¢ od anteny dla instalacji radiokomunikacji ruchomej

Obowigzek poinformowania ludnosci: w zwigzku ze stanem epidemii i zarzagdzeniami Prezesa Rady Ministréow oraz Ministra
Zdrowia zaniechano badari na terenach posesji w otoczeniu stacji oraz w lokalach, na balkonach i tarasach. Podstawa
prawna: art. 122a ust. 1b - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396 z pdin

zm.)

5  Opis istotnych warunkow i sposobu wykonania pomiarow

51

Warunki srodowiskowe

Tabela 4 Godzina wykonania pomiaréw i warunki srodowiskowe

Data badania(r) Godzina pomiaréw Temperatura Wilgotnosé Warunki
wykonanych w hh:mm °C % atmosferyczne
terenie poczatek koniec min max min max Brak opadow
07.07.2021 13:45 16:00 25,0 28,0 26,0 28,0 atmosferycznych

5.2

Zespot pomiarowy

Michat Drzazga, Asystent Specjalisty ds. Pomiarow
Pawet WozZniak, Specjalista ds. Pomiarow

5.3  Zestaw pomiarowy
Tabela 5 Zestaw pomiarowy
1 Oznaczenie LB / Nazwa miernika M-04 / Broadband Field Meter NBM-550
) Numer fabryczny / rok produkcji G-0499 / 2016r
2 Oznaczenie LB / Sonda pomiarowa typ S —28/EF6092 S-20 / EF-0392
) - Numer fabryczny / rok produkcji C-0005 D-0385 /2015
3 Swiadectwo wzorcowania LWiMP/W/133/20 LWiMP/W/241/20
’ Data waznosci 18.05.2022r. 19.08.2022r.
Wyposazenie pomocnicze
Termohigrometr Dalmierz
Rozdzielczos¢ Dokladnosé
Nr TYP/SN °C/ % RH Nr TYP m
AZ-8703
T-15 10047625 0,1/0,1 D-04 D2 LVI1 0652062657 +-1,5mm
Swiadectwo wzorcowania / data waznosci
1694/AH/20 2429/AM/20
10.08.2025r. 06.08.2025 r
GPS
GARMIN GPSmap 62
5.4  Anteny o sterowanych wigzkach

Zgodnie z danymi przekazanymi przez zleceniodawce badane anteny posiadajg sterowane wigzki. Zleceniodawca zapewnit,
ze pochylenia wigzek anten ustawiono na wartosci srednie mozliwego kata pochylenia wigzki.
Zgodnie z danymi przekazanymi przez zleceniodawce, badane anteny posiadajg sterowane wiazki. Zleceniodawca
zapewnit, ze pochylenia wigzek anten ustawiono na wartosci srednie mozliwego kata pochylenia wiazki.

5.5
551

Metoda wykonania pomiarow

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu 2 dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258). Stosuje sie metode
okreslong w pkt 25 ppkt 1 zatgcznika do niniejszego rozporzadzenia.
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5.6  Podstawa prawna
5.6.1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2019 poz. 1396).

5.6.2 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448).

5.7  Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych

Poziomy dopuszczalne pdl elektromagnetycznych w srodowisku okreslajg przepisy prawa (pkt. 5.6.2). W ponizszej tabeli

przedstawiono poziomy parametrow fizycznych odpowiadajace czestotliwosci mierzonych zrédet, ktére zastosowano przy

stwierdzaniu zgodnos$ci z wymaganiami. Zastosowano najbardziej krytyczny wariant z uwagi na zidentyfikowane zrédta

pola elektromagnetycznego w obszarze pomiarowym.

Tabela 6 Warto$ci dopuszczalne parametréw fizycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci

Czestotliwos¢ pola Sktadowa elektryczna E Sktadowa magnetyczna H
Lp. elektromagnetycznego f V/m A/m
| Il ]
1. 0d 10 MHz do 400 MHz 28 0,073

5.8  Wskaznik poziomu emisji pdl elektromagnetycznych

Wskazniki emisji pol elektromagnetycznych wyznacza sie na podstawie zmierzonej wartosci natezenia pola elektrycznego
oraz obliczonej warto$ci natezenia pola magnetycznego. Wskazniki oblicza sie osobno dla kaidej sktadowej pola
elektromagnetycznego korzystajac z zaleznosci:
D¢

M= min(MX,,)
gdzie:
X — oznacza odpowiednio zmierzong wartos¢ skuteczng natezenia pola elektrycznego E lub obliczong wartosé natezenia
pola magnetycznego H
min{MXgy,) — oznacza najnizszg dopuszczalng wartos¢ sktadowej elektrycznej E lub magnetycznej pola H okreslong dla
objetego pomiarami zakresu czestotliwosci. Wartosci dopuszczalne zestawiono w pkt. 5.7

6  Wyniki pomiaréw

6.1  Ograniczenia pomiarowe

Podczas pomiaréw nie stwierdzono ograniczeri pomiarowych wptywajacych na wyniki pomiaréw. Brak pomiaréw w
budynkach z uwagi na pandemie COVID-19.

6.2 Niepewnos¢ pomiarow
Zastosowano niepewnos$é rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2. Obliczone wartosci

niepewnosci poszczegdlnych wynikéw pomiaréw podano dla kazdej zmierzonej wartosci bedacej w zakresie mierzalnym
zestawu pomiarowego. Wartosci niepewnosci zestawiono w tabeli z wynikami (pkt. 6.6).

6.3  Poprawki pomiarowe

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku nalezy zastosowac
poprawki pomiarowe umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréow pracy instalacji.

Instalacja zleceniodawcy podczas pomiaréw nie pracowata przy maksymalnych parametrach obcigzenia, w zwigzku z tym
w wynikach pomiaréw uwzglednia sie ponizsze poprawki pomiarowe. Dane zostaty przekazane przez zleceniodawce. Moga
mie¢ wplyw na waznos¢ wynikéw pomiarow.

Poprawka pomiarowa wynosi 1,47.
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6.4
6.4.1

6.4.2

6.5

Wynik pomiaru — informacje

Jezeli warto$¢ zmierzona po uwzglednieniu poprawek, powiekszona o rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla

wspotczynnika rozszerzenia k=2, nie przekracza dopuszczalnych wartosci, to za wynik pomiaru przyjeto
maksymalng wartosé chwilowa. W przypadku przekroczeri, wynik pomiaru jest usredniony w sposob okreslony
w obowiazujacej podstawie prawnej.

W tabelach z wynikami pomiaréw moga pojawiac¢ sie wartosci ze znakiem mniejszosci np. <1,0 V/m, <0,01 A/m.
Zapis 0znacza, ze laboratorium przyjeto taka minimalng wartosé mierzong dla zastosowanych sond pomiarowych.
Na zyczenie klienta istnieje mozliwos¢ pomiaru ponizej tych progéw. Dla tak opisanych wynikéw, obliczenia
wskaznikow poziomu emisji WMei WMu uwzgledniaja poprawki pomiarowe i rozszerzong niepewnosé pomiaréw.

Do obliczen przyjeto wartosci graniczne tj. 1 V/m i 0,01 A/m.

Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci z wymaganiami

Zasada podejmowania decyzji jak i wymagania sg okreslone przez przepisy prawne (pkt. 0). Zgodnie z 5.5.1 pkt. 26,
dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w srodowisku uznaje sie za dotrzymane w obszarze pomiarowym,

w ktérym zadna z wartosci wskaznikowych nie przekracza wartosci 1.

Wynikiem pomiaru jest zmierzona warto$¢ uwzgledniajgca poprawki pomiarowe (jesli s konieczne, patrz pkt. 6.3),
powiekszona o niepewnos¢ pomiaru U dla wspdtczynnika rozszerzenia k = 2.

6.6

Tabela z wynikami pomiaréw

Tabela 7 Wyniki pomiarow

Nateiente Obliczone
pold natezenie
Nateienie pola Wy’s? Elektiyen pola Stwierd
Nr kos¢ egoz 53 v i
. elektrycznego E Popra . | magnetyc . ik Wartos¢ | Wartos¢ | zenie
pio punkt uwzgledni Opis lokalizacji < 5l e 3
wrazz wka = znegoz i wspotrzedne GPS wskaini | wskaini | zgodnos
nu/ . oh u . eniem > pionu Ry A OEY .
niepewnoscia ._ | pomia | . uwzgledni : dd°mm’ ss,s kowa kowa ciz
pun y pomia niepewno 5 pomiarowego
pomiaru ug rowa s eniem WME WMH | wymaga
ktu roweg scii ¥ d
Vv/m . | poprawki niem
o poprawki -
3 pomiarow
pomiarow "
- ej
ej
E + Ue m - V/m H-A/m - N E - - -
| 1] | v \' Vi Vil Vil I1X X Xl Xil Xl XV
1 1,8 + |09 2,0 1,47 4,0 0,011 GKP200 52°10'50,37" | 18°36'56,14" 0,14 0,15 Zgodne
2 2,0 + |10 2,0 1,47 4,5 0,012 GKP280 52°10'51,53" | 18°36'52,34" 0,16 0,16 Zgodne
3 1,6 + 108 2,0 1,47 3,6 0,010 GKP320 52°10'56,9" { 18°36'48,83" 0,13 0,14 Zgodne
GKP, posesja
4 1,7 +109 2,0 1,47 3,8 0,010 przy ul. 52°10'55,18" | 18°36'53,82" 0,14 0,14 Zgodne
Straszkow 116A
5 1,6 + |08 2,0 1,47 3,6 0,010 GKP20 52°10'53,76" | 18°36'58,17" 0,13 0,14 Zgodne
6 1,6 + 108 2,0 1,47 3,5 0,009 GKP40 52°10'52,61" | 18°36'58,63" 0,13 0,12 Zgodne
7 1,6 + 108 2,0 1,47 3,6 0,010 GKP70 52°10'51,67" | 18°36'59,28" 0,13 0,14 Zgodne
8 1,7 |09 2,0 1,47 3,8 0,010 GKP20 52°10'55,33" | 18°36'59,06" 0,14 0,14 Zgodne
9 <1,0 | - nd 02’30_ 1,47 1,9 0,005 GKP40 52°10'54,93" | 18°37'1,73" 0,068 0,068 Zgodne
10 | <1,0 | - nd 02'30- 1,47 1,9 0,005 GKP70 52°10'53,85" | 18°37'9,47" 0,068 0,068 Zgodne
11 1,8 + 10,9 2,0 1,47 4,0 0,011 GKP260 52°10'50,9" | 18°36'54,82" 0,14 0,15 Zgodne
12 1,8 + 109 2,0 1,47 3,9 0,010 GKF;ng,i:i?ISm 52°10'53,76" | 18°36'31,32" 0,14 0,14 Zgodne
13| 16 |+|08| 20 | 147 35 0,009 GKP260, pole, | c5u114g,62" | 18°36'31,25" | 0,13 012 | zgodne
485m od wiezy
14 1,6 + |08 2,0 1,47 3,5 0,009 GKP260 52°10'49,73" | 18°36'42,79" 0,13 0,12 Zgodne
03- GKP, przed
15 | <1,0 | - nd 2’ 0 1,47 1,9 0,005 posesja ul. 52°10'49,45" | 18°36'46,09" 0,07 0,07 Zgodne
< Straszkow 100
16 1,7 + 109 2,0 1,47 3,8 0,010 GKP200 52°10'45,81" | 18°36'53,45" 0,14 0,14 Zgodne
17 1,8 + 109 2,0 1,47 4,0 0,011 GKP200 52°10'43,61" | 18°36'52,07" 0,14 0,15 Zgodne
18| 16 |+|08]| 20 | 1,47 3,5 0009 | GKP200,pole, | oouiniagagn | 18367,78" | 013 | 012 | zgodne
485m od wiezy
19 16 |+ (08 2,0 1,47 3,5 0,009 GKP160 52°10'49,52" | 18°36'57,51" 0,13 0,12 Zgodne
20 1,6 + 108 2,0 1,47 3,6 0,010 GKP140 52°10'49,71" | 18°36'58,47" 0,13 0,14 Zgodne
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21 | <10 - | nd 02'30‘ 1,47 1,9 0,005 GKP160 52°10'43,11" | 18°37'1,48" | 0,068 | 0,068 | Zgodne
2 [ <10 -]na | % | 107 1,9 0,005 GKP160, pole, | ¢..103630" | 18°37'5,68" | 0,068 | 0,068 | Zgodne
2,0 485m od wiezy
23| 1,7 {+|09]| 20 | 147 3,8 0,010 GKP140 52°10'43,75" | 18°37'6,81" | 0,14 0,14 | zgodne
2 [ <10 |- |na | % | 147 1,9 0,005 GKP140, pole, | 01539 15" | 18°37'13,19" | 0,07 0,07 | zgodne
2,0 485m od wiely
5| 17 |+]|09]| 20 | 147 38 0,010 GKP280 52°10'52,48" | 18°36'431" | 0,14 0,14 | zZgodne
PKP, przed
26| 17 | +]o9| 20 | 147 3,8 0,010 posesj3 ul. 52°10'56,7" | 18°36'40,31" | 0,14 0,14 | zgodne
Poniatowskiego
268
GKP, przed
27| 1,7 | +|o09]| 20 | 147 3,8 0,010 posesigul. | 52°10'54,21" | 18°36'50,51" | 0,14 0,14 | zgodne
Straszkow 124
28| 28 [+ | 12| 20 | 147 5,4 0,014 GKP320 52°10'58,79" | 18°36'46,33" | 0,19 0,19 | zgodne
29| 18 |+|o09| 20 | 147 3,9 0,010 |PKP.POSeSapray | .y yoq g3n | 18°36'49,92" | 0,14 0,14 | zgodne
ul. Straszkéw 137
30 [<1,0| - | nd ofo‘ 1,47 1,9 0,005 GKP320 52°11'1,37" | 18°36'42,88" | 0,068 | 0,068 | Zgodne
31 [<10|-|nd| %3 | 147 1,9 0,005 PKP,260mod | co.19 g+ | 18°36'50,45" | 0,068 | 0,068 | Zgodne
2,0 wiezy
32 [ <10 | - nd 02'30- 1,47 1,9 0,005 PKP, stacja paliw | 52°11'1,58" | 18°36'54,42" 0,07 0,07 Zgodne
33| 1,7 |+ |09 | 20 | 147 3,8 0,010 GKP20 52°10'57,1" | 18°37'0,13" | 0,14 0,4 | Zgodne
3| 1,7 | +]|09]| 20 | 147 38 0,010 GKP40 52:10'56,8" | 18°37'4,33" | 0,14 0,14 | zgodne
GKP Przed
35| 16 |+ 08| 20 | 147 35 0,009 budynkiemK | 52°11'5,91" | 18°37'5,3" | 0,13 012 | zgodne
szpitala
PKP, przed
36 1,6 +108 2,0 1,47 3,5 0,009 brama budynku | 52°11'3,23" | 18°37'14,36" 0,13 0,12 Zgodne
Szpitalna 6
37 | <10 - | nd 02'30' 1,47 1,9 0,005 GKP40 52°11'0,32" | 18°37'9,1" | 0068 | 0,068 | Zgodne
38 [<10|-|nd | % | 147 1,9 0,005 GKP70, pole, | oou1 56,217 | 18°37'20,43" | 0,068 | 0,068 | zgodne
2,0 485m od wieiy
S GKP, 5m od
39 [ <10 | - nd 2’ 0 1,47 1,9 0,005 naroza budynku | 52°10'49,56" | 18°37'16,22" 0,068 0,068 Zgodne
- Straszkowska 16
03- GKP320, przed
40 | <10 ( - | nd 2' 0 1,47 1,9 0,005 brama posesji, 52°11'3,63" | 18°36'39,94" 0,068 0,068 Zgodne
5 500m od wiezy
41 | <10| - | nd 02'30' 1,47 1,9 0,005 GKP246 52°10'48,81" | 18°36'48,02" | 0,068 | 0,068 | zgodne

* - punktu nie zaznaczono na rysunku
Nd — niepewnos¢ nie jest podawana jesli zmierzona wartosc jest ponizej deklarowanego przez laboratarium zakresu pomiarowego (pkt. 6.4.2)
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7 Omodwienie wynikow pomiaréw

Pomiary zostaty wykonane:

1. Na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zblizonych do azymutéw anten oraz
w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13 i 19 zatacznika do rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258),

2. Na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczen uzyskanych od zleceniodawcy,
stwierdzono mozliwo$¢ wystepowania pél elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do pozioméw dopuszczalnych
zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego
2020r. (Dz. U. 2020, poz. 258).

3. Na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg oraz w miejscach dostepnych dla ludnosci.

Wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce,
umozliwiajacych uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w srodowisku, zgodnie z pkt. 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258},
stwierdza sie, ze w obszarze pomiarowym dla badanej instalacji radiokomunikacyjnej dopuszczalne poziomy pél
elektromagnetycznych w sSrodowisku nalezy uznac za dotrzymane

8  Spis zatacznikow
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8.1

RYSUNKI

280°

260

Legenda — objasnienie:

STA — Stacja/maszt
GKP — Gtéwny Kierunek Pomiarowy
PKP — Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
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Rysunek 1 Lokalizacja pionéw/punktéw pomiarowych
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