Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Petnomocnik: Krzysztof Ekiert
Petnomocnictwo numer: 3570/10/16

Poznan, dn. 2020-03-19
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z dnia: 2016-10-15

dane do korespondencji:
NetWorkS! Sp. z o.0.

ul. Marynarki Polskiej 163
80-868 Gdansk

tel. 604470350

Starostwo Powiatowe w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 Koto

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajgcego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019r.
poz.1396 z pdin. zm.).

Dziatajac z upowaznienia Orange Polska S.A. z siedzibg Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla stacji
bazowej 2290 (63527N!) A2 KtODAWA (PKO_KLODAWA_POLNOC) zlokalizowanej w
miejscowosci KLODAWA, PRZEDECKA 9. W stosunku do informacji zawartej w zgtoszeniu
realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r —
Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019r. p0z.1396 z pdin. zm.), dane ulegajg zmianie w
nastepujacy sposob:

9. Wielkosé i rodzaj emisji?:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Réwnowaina moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]
9134.0
o928,0
9132.0
6731.0
9132.0
5599.0
3018.9

Lp.

el (e e 12 S s

el -



12. Szczegotowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w zatqgczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

Lp.3 1) 2) 3) 4) 5)
Wspodtrzedne | Czestotliwosé | Wysokosc Réwnowaina | Azymut Zakres
geograficzne lub zakresy srodka moc [°] katow

czestotliwosci | elektrycznego | promieniowana pochylenia
pracy instalacji anteny izotropowo el
Lp. [MHz] [m n.p.t] (EIRP)
wij
— " UMTS 900/
1; ;;i:'ﬁlg" LTE 1800/ 38.0 9134.0 25 /33
1 GSM 900
18°54'48,0" UMTS 2100/
2k 52°15'43 7" LTE 2100 38.0 5599.0 25 5/5
o UMTS 900/
3, ;goi:,ig'é" LTE 1800/ 38.0 9132.0 125 5/5/5
' GSM 900
18°54'48,1" UMTS 2100/
4. Cesicis £ e 38.0 6731.0 125 5/5
e . UMTS 900/
5, ;goig,g'g,, LTE 1800/ 38.0 9132.0 240 4/ 4/ 4
) GSM 900
18°54'48,0" UMTS 2100/

6. = ia Sl P LTE 2100 38.0 5599.0 240 5/5

18°54'48,0"

7, 52°1543 " 23000 33.0 3019.9 359 nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.
Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji

nie powoduja zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

Jednoczesnie informuje, iz analizowane przedsiewziecie nadal nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko biorgc pod uwage, iz w osi gtéwnych
wigzek promieniowania anten sektorowych w odlegtosciach podanych
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdujg sie miejsca
dostepne dla ludnosci.

Krzysztof Ekiert
W zataczniku przesytam:
1. Petnomocnictwo 6%
2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowe;j.
Otrzymuja:

1. a/a
@ adresat
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Laboratorium Badan Srodowiskowych

ul. Kasprzaka 18/20 %
01-211 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl (LLLLIL

AB 419

SPRAWOZDANIE2179/2020/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: (63527N!) A2 KLODAWA (PKO_KLODAWA_POLNOC)
Adres: KLODAWA, PRZEDECKA 9,Powiat kolski, WOJ]. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarow: 2020-04-01

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catodci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszq sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardéw.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych Sprawozdanie
ul, Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 2179/2020/0S

1. Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
Smolinski Krzysztof, NetWorkS! Sp.z o.o0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarow natezenia pola elektrycznego i
pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci KLODAWA, PRZEDECKA 9.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pél elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radickomunikacyjnej
(63527N!) A2 KEODAWA (PKO_KLODAWA_POLNOC) w odniesieniu do wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258).

6. Pomiary zostaly wykonane przez:
Harbacewicz Maciej
Ciesielski Daniel

7. Informacje o zrédtach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych Zrodet pél elektromagnetycznych
Identyfikacji zrodet i parametréow technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wiezy kratowej. Urzadzenia sterujqce oraz zasilajace zainstalowano w kontenerze u
podstawy wiezy. Wokoét instalacji znajduje sie wies.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane sa z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badar $Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 2179/2020/0S

7.3. Parametry techniczne zrédta pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Czestotliwosé lub kat W;sc’%l:(c;sc ROwWNowazna moc
zakresy liczba . " promieniowana
2 czestotliwosci pracy fyp/procucentanteny anten LEAUAT poch[z;enla elelg:’:{:ﬁr;ego izotropowo (EIRP)
[MHz] [m n.p.t] W
UMTS 900/ GSM
1 500/ LTE 1800 7752.00 POWERWAVE 1 25 3/3/3 38 9132
gag| |TC 2100/ UMTS ADU4518R7 Huawei 1 25 5/5 38 5599
UMTS 900/ GSM
3 900/ LTE 1800 7752.00 POWERWAVE 1 125 5575 38 9132
4 | LTE2L00PUMTS 1 7760.00 POWERWAVE 1 125 5/5 38 6731
GSM 900/ UMTS
S 900/ LTE 1800 7752.00 POWERWAVE 1 240 4/ 4/ 4 38 9132
I S ADU4518R7 Huawei 1 240 5/5 38 5599
Parametry radiolinii:
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
Lp. Réwnowazna
maoc &
Typ/ ATk L] o . : Wysokos¢
Czestotliwos¢ | promieniowana Typ/ Srednica o Y A
A pracy (GHz] izotropowo producent anteny [m] azyinUt(y) zax:statlo[\:vna]nla
(EIRP) [W]* P
RTN VHLP2-23-
1. 23G/28MHz 23 3019.9 HW1A 0.6 359 33
Andrew

7.4 Inne zrdodia pol elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw oraz dokumentacji nie stwierdzono wystepowania innych Zzrddet
promieniowania elektromagnetycznego, ktore w zakresie badanych czestotliwosci moga
bezposrednio wptywac na wynik wartosci mierzonej.

8. Opis pomiarow

8.1. Metoda badan
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258), okresiona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

8.2, Termin pomiaréw i warunki srodowiskowe
Podczas wykonywania pomiarow pol elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguraciji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych Sprawozdanie

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 2179/2020/0S
Data Godzina Warunki srodowiskowe
frrrr-mm- dd] | {hh:mm-hh:mm] Temperatura [°C] Wilgotnos¢ wzgledna [%]
Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
2020-04-01 9:10-10:00
3.2 3.4 68.9 68.7

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Podczas pomiaréw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawce,

umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametrow pracy instalacji zgodnie z pkt 7
zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposoboéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pédl elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposazenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
- ——— Producent Model fabryczny sondy Producent | Model fabryczny
SN:flga Miernik pdl é\l:fredta Sonda
M-17 Y | elektromagnetycznych | H-0128 847 y EF- A-0056
Test Test
‘ NBM-550 A 9091
Solution Solution

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewngtrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 kwietnia 2019 o numerze LWiMP/W/121/19 wydane
przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wroctawskiej.

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 10 kwietnia 2021 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie: TH-13 Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: Tem;‘\ozh;%%met'

Data waznosci Swiadectwa wzorcowania: 21 grudnia 2020 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Dalmierz:
. - Nr swiadectwa Data swiadectwa
Oznaczenie Producent Typ Numer seryjny Vizoteowan ioBreoWans
: Dalmierz 4609,13-M11- .
D-10 Leica laserowy 1042956690 4180-1748/14 9 stycznia 2015

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

8.5. Znaki ostrzegawcze
Urzadzenia nadawcze oraz obszar wokot obiektu oznaczono symbolami zgodnymi z PN-74/T -
06260. Zrodta promieniowania elektromagnetycznego — Znaki ostrzegawcze.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego abiektu i do warunkow i konfiguracji
urzadzeri w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul, Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 2179/2020/0S
9. Wyniki pomiaréw
Pole elektryczne
Wartosc natezenia
S e pola elektrycznego
Opis Wysokodé e Tioad po uwzglednieniu Wskaznikowa wartosdé Wspoirzedne
Nr umiejscowienia Zi?ia(:tsjc ity ;n?asc A poprawek poziomu emisji pot geograficzne
pionu pionu (punktu) P [m] elek(t:r cznepo £ pomiarowych elektromagnetycznych pionu (punktu)
pomiarowego [\)ll/m]‘g powiekszona o WMe* pomiarowego®
niepewnos¢ pomiaru
SE[V/m]?
DPP- plaszczyzna o1 ct "
1 okna budynku 0,3-2,0 <1,0* 4.9 0.2 ?;oéixjg.gu
energetyki :
DPP-plaszczyzna oSt "
2 okna budynki ul. 0,3-2,0 <1,0* 4.9 0.2 52015.42'7..
Debina 81 18°54'47.2
DPP- plaszczyzna
okna budynku v = 52°15'44"
g mieszkalnego ul. G520 =190 2 U2 18°54'45,5"
Przedecka 33
GKP 25°, 1m od _ . 52°15'43.8"
& konstrukcji wiezy 0,3-2,0 <1,0 2 0:2 18°54'48.1"
GKP 25°, 25m od ¥ % 52°15'44.5"
5 konstrukcji wiezy OiS<2j0 <18 e 82 18°54'48.6"
GKP 25°, 75m od _ % 52°15'46"
6 | konstrukcji wiezy | 03720 10 g2 B2 18°54'49.7"
GKP 125°, 1m od ) - 52°15'43.6"
7 | konstrukcji wiezy | 03720 =HE0 42 k2 18°54'48.2"
GKP 125°, 25m B "
8 od konstrukcji 0,3-2,0 <1,0% 4.9 0.2 52:15.:3'2..
wiezy 18°54'49.3
GKP 125°, 50m ' "
9 od konstrukcji 0,3-2,0 <1,0% 4.9 0.2 52:15.42'7"
wiezy 18°54'50.3
GKP 125°, 75m oyt "
10 | od konstrukdji 0,3-2,0 <1,0% 4.9 0.2 52015.42'3..
wiezy 18°54'51.4
GKP 240°, 1m od ) " 52015'43.7"
1 onstrukcji wiezy | 93720 =10 2 fLo 18°54'47.8"
GKP 240°, 25m ) N
12 | od konstrukdii 0,3-2,0 <1,0% 4.9 0.2 BESISIES-
wiezy 18°54'46.7
GKP 240°, 50m B "
13 | od konstrukgcji 0,3-2,0 <1,0% 4.9 0.2 52:15.42'9,,
wiezy 18°54'45.5
GKP 240°, 75m ' "
14 od konstrukgji 0,3-2,0 <1,0% 4.9 0.2 52:15.42'4,,
wiezy 18°54'44.4
GKP 359°, 1m od _ * 52°15'43,8"
15 | \onstrukcji wiezy | 93720 =i/0 4P 92 18°54'47.9"
GKP 359°, 25m ' "
16 | od konstrukcji 0,3-2,0 <1,0%* 4.9 0.2 52055 ?4_{:
wiezy 18°54'48
PPP 165°, 26m od ) ¥ 52°15'42.9"
7 srodka wiezy 0,3-2,0 =1,0 .2 D2 18°54'48.4"
PPP 310°, 42m od R o 52°15'44,5"
18 | srodka wiezy ie-20 S0 S8 e 18°54'46.4"
GKP 25°, 190m . n
- {odanten 0,3-2,0 <1,0* 4.9 0.2 f;zéi'ggg"
sektorowych .
GKP 25°, 380m i "
- | od anten 0,3-2,0 <1,0% 4.9 0.2 i’;:éz.gg'ju
sektorowych J
GKP 125°, 190m ' "
- Jodanten 0,3-2,0 <1,0% 4.9 0.2 fg:gg‘;g‘f"
sektorowych z
GKP 125°, 380m ' "
- | od anten 0,3-2,0 <1,0% 4.9 0.2 Eoh
sektorowych i
GKP 240°, 190m ' "
- | od anten 0,3-2,0 <1,0% 4.9 0.2 f;:éi.gg'i"
sektorowych 5

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig¢ wytacznie do badanego obiektu i do warunkaéw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badan érodowiskowych

Sprawozdanie

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 2179/2020/0S
GKP 240°, 380m ) "

| - {od anten 0,3-2,0 <1,0* l 4.9 0.2 fgzéi'ggg"
sektorowych 2

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)

Wartos¢ natezenia
pola magnetycznego
Opis Wysokosé Warto$¢ po uwzglednieniu Wskaznikowa wartosé Wspéirzedne
Nr umiejscowienia p\émiaru natezenia pola poprawek poziomu emisji pol geograficzne
pionu pionu {punktu) [m] magnetycznego pomiarowych elektromagnetycznych pionu (punktu)
pomiarowego H [A/m]* powiekszona o WM pomiarowego?
niepewnos$¢ pomiaru®
H [A/m] 2
DPP- plaszczyzna 5 iy
1 | okna budynku 0,3-2,0 <0,003* 0.015 0.2 fg:;i.jg'g..
energetyki '
DPP-ptaszczyzna y .
2 okna budynki ul. 0,3-2,0 <0,003* 0.015 0.2 fé:éi.:;;..
Debina 81 !
OPP- ptaszczyzna
okna budynku v 52°15'44"
3 mieszkalnego ul. 0,3-2,0 <D;003= 0:05> 02 18°54'45,5"
Przedecka 33
GKP 25°, im od « 52°15'43.8"
4 | konstrukcji wiezy | 03720 =0;008% 1= 0.2 18°54'48.1"
GKP 25°, 25m od " * 52°15'44,5"
. konstrukcji wiezy 0,3-2,0 S0;003 0.015 0:2 18°54'48.6"
GKP 25°, 75m od . % 52°15'46"
& konstrukcji wiezy 0,3-2,0 <0,003 0.015 0:2 18°54'49,7"
GKP 125°, 1m od 7 b 52°15'43.6"
7 | konstrukcii wiezy | 03720 <D:008 DLLS 02 18°54'48.2"
GKP 125°, 25m ' u
8 od konstrukcji 0,3-2,0 <0,003* 0.015 0.2 52:15.43'2..
g 18°54'49.3
GKP 125°, 50m ' "
9 | od konstrukcji 0,3-2,0 <0,003* 0.015 0.2 BT
iy 18°54'50.3
GKP 125°, 75m . o
10 od konstrukcji 0,3-2,0 <0,003* 0.015 0.2 52:15.42'3,.
wiezy 18°54'51.4
GKP 240°, 1m od g - 52°15'43.7"
& konstrukcji wiezy LE210 =0.008 QS b 18°54'47.8"
GKP 240°, 25m ' n
12 | od konstrukgii 0,3-2,0 <0,003* 0.015 0.2 e
wiezy )
GKP 240°, 50m . o
13 | od konstrukgji 0,3-2,0 <0,003* 0.015 0.2 A
ileBy 18°54'45.5
GKP 240°, 75m B "
14 | od konstrukgji 0,3-2,0 <0,003* 0.015 0.2 S2atsteR =
wiesy 18°54'44.4
GKP 359°, 1m od 1 S 52°15'43.8"
15 konstrukcji wiezy 0,3-2,0 0,003 0:085 8:2 18°54'47.9"
GKP 359°, 25m oqc n
16 | od konstrukgji 0,3-2,0 <0,003* 0.015 0.2 5;3;‘,‘;‘;
wiezy
PPP 165°, 26m . & 52°15'42.9"
17 | od érodka wiezy B2/ =003 Qghas 0:2 18°54'48.4"
PPP 310°, 42m g 52°15'44,5"
18 | od érodka wiezy | 93720 0,003 OIS g2 18°54'46.4"
GKP 25°, 190m f "
- | od anten 0,3-2,0 <0,003* 0.015 0.2 fg:;i‘s‘gg
sektorowych ¥
GKP 25°, 380m 04t o
- | od anten 0,3-2,0 <0,003* 0.015 0.2 R
sektorowych .
GKP 125°, 190m oyt "
- |od anten 0,3-2,0 <0,003* 0.015 0.2 fgoéi.gg'f"
sektorowych :

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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GKP 125°, 380m e .
~ od anten 0,3-2,0 <0,003* 0.015 0.2 52 °15 ‘36.7"
18°55'4.3
sektorowych
GKP 240°, 150m ) .
S od anten 0,3-2,0 <0,003* 0.015 0.2 52015'40.6"
18°54'39.4
sektorowych
GKP 240°, 380m oqc n
- ]od anten 0,3-2,0 <0,003* 0.015 0.2 52°15'37.6"
18°54'30.8
sektorowych

GKP - Glowny Kierunek Pomiarowy

DPP ~ Dodatkowy Pion Pomiarowy

PPP — Pomocniczy Pion Pomiarowy

1 wyniki oznaczone * sg wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego

2wartos¢ wyznaczona na podstawie pomiaru wartosci skutecznej natezenia pola elektrycznego, z zaleznosci: H=E/377
3 wspolrzedne geograficzne pozyskane metoda obliczeniowa w oparciu o pomiar punktu referencyjnego, z dokiadnoscig
nie gorsza niz wymagang w ZoE

“do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WMe i WMy przyjeto na podstawie uzgodnien z klientem oraz rozpoznania zrodet,
jako wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 VV/m i 0,073 A/m.

5 do wyznaczenia niepewnosci dla wynikow ponizej czutosci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnosé dla minimalnej
wartosci z zakresu pomiarowego.

Niepewno$¢ oszacowano zgednie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci
rozszerzonej wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspolczynnik rozszerzenia k=2.

Calkowita szacowana niepewno$é rozszerzona skladowej E wynosi odpowiednio: 53.3% dla czestotliwosci do 60 GHz.
Dla przedmiotowych pomiarow zleceniodawca okreslit poprawke pomiarowag = 3.21.

Umiejscowienie pionow (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zatgczniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

10. Omoéwienie wynikéw pomiarow

Pomiary zostaty wykonane:

1. na gtownych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zblizonych do
azymutdw anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt
12, 13, 14 i 19 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
(Dz. U. 2020, poz. 258),

2. na obszarze pomiarowym, dla ktorego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczen
uzyskanych od  zleceniodawcy, stwierdzono mozliwos¢  wystepowania  pél
elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do poziomdw dopuszczalnych zgodnie z
wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258).

3. na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg oraz w miejscach dostepnych
dla ludnosci.

Miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty w pkt. 9
(Wyniki pomiaréw) Ilub na =zataczniku przedstawiajacym usytuowanie piondw
pomiarowych.

Wyniki pomiardéw uzyskane zostaly przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych
przekazanych przez zleceniodawce, umozliwiajacych uwzglednienie maksymalnych
parametréw pracy instalacji.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw
pdl elektromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), stwierdza sie, ze w miejscach, w
ktérych przeprowadzono pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej (63527N!) A2
KLODAWA (PKO_KLODAWA_POLNOC) dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych w
srodowisku nalezy uzna¢ za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019, poz.
2166, z pézn. zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w
$rodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),

4) PN-74/ T - 06260. Zrodia promieniowania elektromagnetycznego. Znaki Ostrzegawcze.

5) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 16, z dnia
25 fjutego 2020r.).

12, Spis zatacznikow
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2. Usytuowanie pionéw (punktow) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania- 7 kwietnia 2020.

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:
NetWorkS! Sp. z o.0. NetWorkS! Sp. z o.0.
Specjalista Laboratorium Kierownik Laboratorium
Badari Srodowiskowych Bagan Sroviqwiskowych

y"ib’vféacaﬂ « h Y
Urszula Rudy
Agnieszka Harbacewicz

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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Zatacznik nr 1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. (63527N!) A2 KLODAWA (PKO_KLODAWA_POLNOC

Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosq sie wytgcznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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G- budynek gospodarczy
E- garaze energetyki

~ae
1257° /

*1256

1254

25
2
- frasy
191
£}

L
wv
/ 1 %
dzielnia

22— 110/30,/15KY

Brak dostepu-
tergn trafostacii
o,

1239

1:1500
1 1cm=15m
M cm3000 1500 O 30 60m
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Zatacznik nr 2 INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. (63527N!) A2 KLODAWA (PKO_KLODAWA_POLNOC)
Usytuowanie pionow pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjne;
Legenda: ® ) _
SI’_(ALA B kT Kierunek oddziafywania Kierunek oddzialywania
1:1500 P Y anten sektorowych anten radioliniowych

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Zalgcznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. (63527N!) A2 KLODAWA (PKO_KLODAWA_POLNOC

Zdjecia instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odno23 sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzadzen w dniy wykonywania pomiarow.
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